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巴登CS5518濕式施工

報告單位：瓷器部技術課

報告人：沈傳發課長

時間：100年4月12日

瓷器安裝敎育訓練
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C5518N馬桶濕式施工
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適用的水壓

C5518N馬桶濕式施工
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確認靠牆面距離

C5518N馬桶濕式施工
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C5518N馬桶濕式施工

三角凡爾離地面6CM 排圬管中心距離25CM
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排圬管徑為 4英吋
114mm

C5518N馬桶濕式施工
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剩下10mm高

C5518N馬桶濕式施工

利用鋸子，將剛所
作的記號處，鋸除
剩下10mm高
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1.確認牆面與排污心
300mm。
2.排污孔須預留10mm
凸出於地面上切平整。

C5518N馬桶濕式施工
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1安裝說明書
2油泥
3水箱L型固定鐵片
螺絲及墊片
4上壓把手
5水箱銅螺絲(橢圓形
螺帽)
6三角凡爾含濾網
（CF9654-B1）
7高壓軟管
8飾蓋
9亞比股

C5518N馬桶濕式施工
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先試裝馬桶，確認
位置後，並於腳板
周緣畫線

C5518N馬桶濕式施工
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馬桶周緣線劃完
後，將馬桶移開

C5518N馬桶濕式施工
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1、取出塑膠水箱
2、拆下橢圓形螺帽
3、裝上L型固定片
4、再鎖上橢圓形螺帽

C5518N馬桶濕式施工
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1鎖上高壓軟管
2套上亞比股

C5518N馬桶濕式施工
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1、水箱安裝於馬桶上
2、注意橢圓形螺帽方

向及固定片

C5518N馬桶濕式施工
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塑膠水箱安裝後，
將高壓軟管拉出
於馬桶外側

C5518N馬桶濕式施工
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間隙約10mm以上（箭頭位置）

C5518N馬桶濕式施工

1以長的螺絲起
子固定水箱於馬
桶並不鎖緊
2用手調整L型固
定片與外緣平行
間隙約10mm以上
（箭頭位置）
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CS5518  CS802N 上鎖式

橢圓形螺帽放置
準備水箱安裝

上鎖螺絲鎖緊水箱 橢圓形螺帽鎖在
固定盒內側
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1、套上瓷器水箱後，
以螺絲起子調 整固定
孔，使得可 以鎖上螺
絲
2、再將瓷器水箱移開

C5518N馬桶濕式施工
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用手拉住L型固定片，
使固定片不易滑動，再
以長的螺絲起子將固定
片、水箱鎖緊於馬桶上。

C5518N馬桶濕式施工
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1水泥與砂比例為
1比3
2以上圖畫的線作為中
心鋪設水泥，水泥鋪設
寬3公分、高3公分

C5518N馬桶濕式施工
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濕式施工重點

藍色區塊為馬桶底部中
空分佈區域
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水泥鋪好後，將馬
桶置入正確位置並
壓緊。

C5518N馬桶濕式施工
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馬桶壓緊後，將多
於的水泥清除，並
利用海棉或抹布擦
拭乾淨。

C5518N馬桶濕式施工
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兩段式上壓把手

C5518N馬桶濕式施工
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兩段式把手調整

C5518N馬桶濕式施工
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安裝於瓷器上須注
意大小號方向

C5518N馬桶濕式施工
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套上瓷器水箱蓋

C5518N馬桶濕式施工



和成欣業股份有限公司 28

將瓷器水箱套上
並與固定片鎖緊

C5518N馬桶濕式施工
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C5518N馬桶濕式施工

將高壓軟管鎖於
三角凡爾
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C5518N馬桶濕式施工

高壓軟管鎖於三
角凡爾前，先將
三角凡爾開關打
開，讓水流出作
排砂動作
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大小號按鈕測試

C5518N馬桶濕式施工
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CS5518N馬桶蓋
代號CF5518

C5518N馬桶濕式施工
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先將螺絲拆下

C5518N馬桶濕式施工
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翻轉約45度，將
固定座推開取下

C5518N馬桶濕式施工
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固定座上放入螺栓再鎖入
膨脹螺帽

C5518N馬桶濕式施工
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將馬桶蓋固定座，套
入馬桶蓋安裝孔

C5518N馬桶濕式施工
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將馬桶蓋固定座安裝於馬桶
固定孔後鎖緊。
注意銅片安裝方向需向前
（圈圈位置）

C5518N馬桶濕式施工
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鎖緊固定座

C5518N馬桶濕式施工
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固定座安裝後將馬桶
蓋底座對準卡榫後，
往前推定位

C5518N馬桶濕式施工
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再以螺絲起子將
馬桶蓋鎖緊固定

C5518N馬桶濕式施工
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馬桶蓋緩降測試

C5518N馬桶濕式施工
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完成

C5518N馬桶濕式施工
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濕式施工錯誤案例一



和成欣業股份有限公司 44 44

濕式施工錯誤案例二
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濕式施工錯誤案例三
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濕式施工錯誤案例四
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濕式施工錯誤案例五
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濕式施工錯誤案例六
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濕式施工錯誤案例七
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THE  END 
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