
和成欣業股份有限公司 1

CF922馬桶沖水器安裝C145NB馬桶說明

報告單位：和成二廠生技課

報告人 ：柯榮華
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CF922馬桶沖水器安裝C145NB馬桶說明
規格:一.適用安裝於PT1配管(1”管牙).

二.適用C145NB(CF922),C4288NBP(CF922S)馬桶

三.適用水壓:1-5kg/cm2.

四.適用UT牆或輕隔間假牆

五.產品台灣製造,品質服務皆可靠.

六.營建署(公共建築物衛生設備設計手冊)規劃
之產品



和成欣業股份有限公司 3

CF922馬桶沖水器安裝C145NB馬桶說明

CF911              CF922            AF933             AF933
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CF922馬桶沖水器安裝C145NB馬桶說明

進水

把手按壓方向

出水

CF637是二廠最具代表性的沖水凡而產品,一般以公共場所的廁
所最常使用,其優點為沖水完畢到下一位使用者使用,不用補水時間
(一般馬桶須等水箱補水完畢才可再使用),故廣為公共廁所使用.
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CF922馬桶沖水器安裝C145NB馬桶說明

UT

AF933也是運用CF637
沖水凡而原理而擴大
應用的產品,加上自
動感應沖水

把手按
壓方向

進水

出水
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CF922安裝前請
先將UT架或輕
隔間假牆,進水
管及排污管依
安裝使用說明
書上安裝圖尺
寸和設計師需
求尺寸安裝完
成,給水管徑與
安裝套數也需
參照說明

CF922馬桶沖水器安裝C145NB馬桶說明
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以UT架說明安裝步驟 先將人造大理石上蓋及左右二塊面板
拆下,以方邊安裝(3塊面板皆可拆卸)

CF922馬桶沖水器安裝C145NB馬桶說明

把手孔

馬桶進水孔

馬桶排污孔
馬桶二固定孔
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由姚仁喜先生領導的大元聯合建築師事務所設計，博物館建築量體是以北
關海岸一帶常見的單面山為設計依據，單面山是指一翼陡峭，另一翼緩斜的山
形，是本區域獨有的地理特質。博物館採單面山的幾何造型，屋頂與地面夾角
20度，尖端牆面與地面成70度，由土地中成長茁壯，並和地景融合。
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蘭陽博物館
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中正機場
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台北花博美術園區
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中油廁所
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嘉義案例
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台北大學體育館

此案例使用實心磚
牆,未用UT牆或輕
隔間假牆,造成維
修不便,把手無法
固定,牆面瓷磚修
飾等問題
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台北市流動廁所
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台北市流動廁所
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C108P案例-1
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C108P案例-2
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CF922馬桶沖水器(TOTO)
隱蔽水箱式馬桶
型號：CW822JT1U
洗淨方式：龍捲側沖式
洗淨水量：大6L、小3L
尺 寸：540*360*330mm
沖 水 閥：DCE603UET
便 座：TC391
(新発売)
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CF922馬桶沖水器(TOTO)
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CF922馬桶沖水器(TOTO)

竹山紫南宮
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CF922馬桶沖水器(凱撒)

手動隱藏式感應沖水器 A646
適用水壓範圍 1-4 kgf/cm²
適用馬桶:CP1501.1502
(UT適用)C1230.C1280

UT適用
BF456／隱藏式手壓沖水凡而
適用馬桶 C1230 C1280 CP1501 CP1502 適
用水壓範圍 1-4kgf/cm²
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CF922馬桶沖水器安裝說明-0

CF922整組外觀 CF922安裝前請先確
認配件是否齊全
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CF922馬桶沖水器安裝說明-1

取出PT1進水管,兩端牙部順時鐘纏
上止洩帶約10圈

將進水管先以手預鎖在進水配管上,
再用管鉗鎖緊
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再將本體組取出 先將進水本體與出水本體以扳手逆時
鐘方向拆分開

進水本體
出水本體

CF922馬桶沖水器安裝說明-2
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將進水本體先以手預鎖在進水管上 再以板手將進水部位鎖緊在進水管上,
並使進水本體旋轉出水朝UT架中央

進水本體
出水朝UT
架中央

CF922馬桶沖水器安裝說明-3



和成欣業股份有限公司 27

以手預鎖入出水本體下方牙部,再以
板手鎖緊.(若UT架有鐵板鑽固定孔
時,可利用轉接座上螺帽將本體組鎖
在UT架上固定)

再將轉接座取出(含墊片)

CF922馬桶沖水器安裝說明-4
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依上圖順序套在出水彎管長端處,並
用手以螺帽把彎管預鎖在轉接座下方

再將鎖在出水本體下方的轉接座上
的螺帽,塑膠墊片,橡膠墊片逆時鐘
拆下

CF922馬桶沖水器安裝說明-5
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再以板手將螺帽鎖緊出水彎管在轉
接座下方

再將亞比股取出,並將鎖在上方的螺
帽,塑膠墊片,橡膠墊片逆時鐘拆下

CF922馬桶沖水器安裝說明-6
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依上圖順序套在出水彎管短端處 再將出水本體與進水本體先以手將螺
帽預鎖在一起(注意橡膠墊片需置入牙
部,以防漏水,銅墊片可調整鎖入深淺
尺寸)

CF922馬桶沖水器安裝說明-7
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再以板手將螺帽鎖緊在進水本體上 將二條高壓軟管其中一條鎖在出水
本體上方牙部(B)

CF922馬桶沖水器安裝說明-8
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再以板手將高壓軟管鎖緊在出水本
體上方(B)

再將另一條高壓軟管鎖在出水本體
側邊牙部(A)

CF922馬桶沖水器安裝說明-9
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再以板手將高壓軟管鎖緊在出水本
體側邊牙部(A)

再將把手組取出

CF922馬桶沖水器安裝說明-10
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再以板手將把手組凸出牙部(B)逆時
鐘旋開

再以手旋開取下凸出牙部(B)

CF922馬桶沖水器安裝說明-11
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再以板手將把手組凸出牙部(A)逆時
鐘旋開

再以手旋開取下凸出牙部(A)

CF922馬桶沖水器安裝說明-12
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再以手將把手組固定螺帽逆時鐘旋
出拆開

再將把手組從前方插入UT架左上方
把手孔洞內

CF922馬桶沖水器安裝說明-13
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再以手將把手組固定螺帽,從裡面順
時鐘方向,預鎖在UT架把手孔洞上

再以板手鎖緊固定螺帽

CF922馬桶沖水器安裝說明-14
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再以板手鎖緊凸出牙部(A)再以手將凸出牙部(A)預鎖回把手組
A貼紙牙部

CF922馬桶沖水器安裝說明-15
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再以板手鎖緊凸出牙部(B)再以手將凸出牙部(B)預鎖回把手組
B貼紙牙部

CF922馬桶沖水器安裝說明-16
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再以板手將高壓軟管鎖緊在把手組
的凸出牙部(A)

再以手將出水本體側邊高壓軟管(A)
預鎖回把手組A貼紙凸出牙部(注意
勿鎖錯,以防沖水不止)

CF922馬桶沖水器安裝說明-17
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再以板手將高壓軟管鎖緊在把手組
的凸出牙部(B)

再以手將出水本體上方高壓軟管(B)
預鎖回把手組B貼紙凸出牙部(注意
勿鎖錯,以防沖水不止)

CF922馬桶沖水器安裝說明-18
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將螺帽逆時鐘旋鬆至最上端,但不旋
出,再塞入C145NB馬桶後方進水孔,並
以手將一半黑色橡膠塞入瓷器孔內

再將之前亞比股本體組取出

CF922馬桶沖水器安裝說明-19
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再以手將亞比股上螺帽鎖緊 再以板手將亞比股上螺帽鎖緊

CF922馬桶沖水器安裝說明-20
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馬桶排污管需配100LP或PVC(A)管,
並於管口加斜角

馬桶背後排污口需加油泥

馬桶進水孔

馬桶排污孔

馬桶二固定孔

CF922馬桶沖水器安裝說明-21
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之前馬桶進水彎管已套好螺帽,塑膠
墊片,橡膠墊片

馬桶背後進水口亞比股對準進水彎管,
而馬桶排污口對準PVC排污管推入馬桶

CF922馬桶沖水器安裝說明-22
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CF922馬桶沖水器亞比股比較
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從UT架裡,再以板手將進水彎管上螺
帽鎖緊在馬桶的亞比股上

將馬桶確實推貼近UT架外中間面板

CF922馬桶沖水器安裝說明-23
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再以板手將螺絲鎖緊固定馬桶
再將二組馬桶固定螺絲穿過馬桶下方
左右孔洞鎖緊在UT架上

CF922馬桶沖水器安裝說明-24
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上圖為左面板上方插入UT架卡住(上
下需同時插入卡住)

再將UT架外左右面板掛回UT架,上圖
為左面板下方插入UT架卡住(上下需
同時插入卡住)

CF922馬桶沖水器安裝說明-25
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上圖為完成照片,可於安裝完成後打
開供水源,試沖水2-3次,並檢查各接
管處是否有漏水情形

再將UT架上的人造大理石蓋回UT架上,
並在人造大理石與牆壁間打上矽利康
固定

CF922馬桶沖水器安裝說明-26
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沖水量調整可由進水本體上方一字
螺絲調整,順時鐘轉入為調小沖水量,
逆時鐘轉出為調大沖水量

沖水時間調整可由出水本體上方一
字螺絲調整,順時鐘轉入為調短沖水
時間,逆時鐘轉出為調長沖水時間

CF922馬桶沖水器安裝說明-27
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若有沖水不止而要清潔止水心時,可
先將進水本體上方一字螺絲順時鐘
轉入到底關水,再將出水本體上方高
壓軟管用板手逆時鐘旋開拆下

再將出水本體上方上蓋用板手逆時
鐘旋開上蓋

CF922馬桶沖水器安裝說明-28
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旋開上蓋後將止水心取出,並清洗髒污後裝回,再將
上蓋及高壓軟管裝回後打開進水本體水源即可

CF922馬桶沖水器安裝說明-29
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THE  END
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清鬆一下
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