
 

 

 

 

 

 

 

 

       SB660圓弧型蒸氣房 

安裝使用說明書 

 

HCG 和成 



控制面板 

 

➊開關機鍵           Ⓐ音量指示符號 

➋風扇功能鍵         Ⓑ收音頻率指示符號 

➌燈光功能鍵         Ⓒ風扇功能指示燈 

➍收音鍵             Ⓓ面板鎖定指示符號 

➎面板鎖功能鍵       Ⓔ蒸氣溫度調節指示符號 

➏蒸氣功能鍵         Ⓕ蒸氣時間指示符號 

➐參數設置增加鍵     Ⓖ蒸氣功能指示燈 

➑功能設置鍵 

➒參數設置減少鍵 

 使用須知 

1.此面板採用電容觸感式按鍵，在面板安裝位置選擇時，避免直接用水沖淋，否

則會導致觸摸面板誤操作或面板鎖定。 

2.面板上各功能鍵所在的位置區域為最佳觸摸範圍。 

3.此面板採用了防濺水優化處理，當檢測到誤操作時(同時觸摸兩個或兩個鍵以

上)，系統不響應，此時須等待大約一秒跟恢復操作。 

4.在面板鎖定時狀態下，觸摸面板，系統不响應，此時顯示螢幕上➎圖符號閃動

顯示，應觸摸面板的➊鍵兩秒解除鎖定，液晶螢幕上➎圖符號熄滅，此時可操

作面板所有按鍵。 

5.通過面板觸摸按鍵操作時，如果系統操作有效，每次操作系統都會有”嘟”的

提示音。 



 控制面板操作說明 

(一)、開/關機 

   1.待機狀態 

   系統上電後處於待機狀態，顯示螢幕顯示一紅點提示已接通電源。 

   2.開機 

   系統處於待機狀態下，觸摸面板的➊鍵 1 秒可開機。顯示螢幕顯示當前房體

內環境溫度，同時開啟頂燈。 

   3.關機 

   觸摸面板➊鍵關機，關閉所有已開啟的功能，並恢復到待機狀態。關機後 30

秒開啟自動排水 3 分鐘。 

   為防止誤開機，本機設 60 分鐘自動關閉功能，即以最後一次操作計時，60

分鐘後自動關閉。 

(二)、面板按鍵鎖功能 

   開機狀態下觸摸面板➎鍵或者開機後 30 秒內沒有進行功能操作，系統將面板

鍵鎖定，➎圖符號閃動提示面板鎖定。鎖定狀態下，長按➎鍵 1.5 秒解鎖。 

(三)、燈光功能 

   開機狀態下觸摸面板➌鍵可以開啟或關閉頂燈功能。 

(四)、排氣扇功能 

   開機狀態下觸摸面板➋鍵可以開啟或關閉排氣扇功能。開啟時排氣扇指示燈

點亮。 

(五)、收音功能 

   1.開機狀態下觸摸面板的➍鍵可開啟或關閉收音功能。開啟收音功能時顯示

屏幕顯示收音頻率，如 FM 102.7。 

   2.觸摸面板上的 SET 建依次進入頻率調節、音量調節模式、顯示螢幕上『頻

率圖符號』及『音量圖符號』閃動顯示，再觸摸面板上的▲的▼鍵可調節

收音頻率或音量大小。 

   3.音量調節範圍 0~15，調節時顯示螢幕顯示音量如 10db。 

(六)、蒸氣功能 

   1.開機狀態下觸摸面板的➏鍵可開啟或關閉蒸氣功能，開啟蒸氣功能時，蒸

氣功能指示燈點亮。蒸氣功能開啟後自動設置蒸氣功能開啟時間為 45 分

鐘，自動設置蒸氣溫度為 45℃。 

   2.蒸氣功能開啟狀態下，觸摸面板的 SET 鍵可進入蒸氣設置調節狀態，如果

顯示螢幕上的『時間圖符號』閃動顯示，即進入蒸氣開啟時間設置狀態，

顯示數字為當前蒸氣開啟的剩餘時間，再觸摸 SET 鍵，切換到蒸氣溫度設

置狀態，此時顯示螢幕上『溫度圖符號』閃動顯示，顯示數字為蒸氣設置



溫度值。在相應調節狀態下按▲或▼鍵即可調節相應參數。 

 

 

 故障排除 

    現  象           原             因               解     決     方     法        

無電源 1. 電源插頭未插牢 

2. 保護開關斷開 

3. 熔斷器斷 

1. 插牢 

2. 查出排除短路，重新接通保護開關 

3. 更換熔斷器 

 

 

 

無蒸氣 

1. 蒸氣機電熱管故障 

2. 蒸氣機無水 

 

3. 蒸氣輸出管堵塞或破裂 

4. 水位探針失效 

5. 蒸氣室內溫度已高於設定溫

度 

6. 加熱時間未到 

7. 超溫保護器壞 

1. 更換 

2. 檢查進水電磁閥，檢查蒸氣機下排水電磁閥 

3. 清除堵塞物或更換新管子 

4. 檢修探針 

5. 待室內溫度低於設定溫度時，自動恢復噴蒸

氣 

6. 等水加熱汽化後即可噴出蒸氣 

7. 更換超溫保護器 

 

蒸氣噴管出水 

1. 電路失控 

2. 進水電磁閥故障 

1. 更換電控箱 

2. 檢查更換電磁閥 

 

噴嘴不出水 

1. 面板噴淋鍵失靈 

2. 電磁閥堵塞 

3. 水管破裂 

1. 更換面板 

2. 更換電磁閥 

3. 更換水管 

 

水管漏水 

1. 密封圈不良 

2. 接口黏接不良 

3. 水管破裂 

1. 更換 

2. 重新黏接 

3. 更換 

無照明 1. 燈泡故障 

2. 接線斷裂 

3. 鎮流器壞 

1. 更換 

2. 接通 

3. 更換 

馬達不運轉 1. 與氣動開關連接的氣管未  

   插緊，漏氣 

2. 氣動開關動作不靈 

3. 電源插頭未插或供電異常 

4. 有物體卡住馬達葉輪 

1. 拔下氣管重新插上 

 

2.  更換氣動開關 

3.  插緊電源插頭 

4.  卸下葉輪清理後裝上 

蒸氣室不平穩  調整底座螺絲 

外表刮傷  用 2000 號細砂紙沾水細磨後, 再用牙膏和軟布

拋光 

 

 

 

 

 

 



 維護與保養 

1.請保持底盆或浴缸清潔，避免頭髮及染物堵塞排水管道。底盆或浴缸表面

產生水垢，可用濕軟布沾少量牙膏擦除。 

2.使用浴缸水力按摩時，不要加發泡物質，不要用過量植物性化妝品，避免

堵塞迴水網罩。 

3.淋浴完畢後，要用乾布將柚木裝飾板及柚木座板擦乾。若長期不使用蒸氣

房，可將柚木座板拿開，放置在乾燥的地方 

4.浴缸水力按摩系統的清洗方法：以 40 度熱水加至高於噴嘴面，加入適量清

潔劑，啟動水力按摩約十鐘後，關閉馬達排水；再重新注入清水，啟動水

力按摩約五分鐘，關閉馬達排水後清潔浴缸。 

5.請勿使用酸性、強鹼性洗滌劑和有機溶劑（如酒精、天那水、氨水、丙酮

等）擦洗產品表面（包括木板、複合板、塑料件、鋁材、電鍍件、噴漆件

等零部件表面）。建議使用中性洗潔精等進行清潔。 

6.電鍍件應用絨布輕擦，切勿使用粗糙布擦拭。 

7.當牆板或立柱上黏有異物時，可用軟布加清潔劑擦洗。切勿使用刀片或金

屬刷，以免刮花產品。 

8.當表面輕度擦傷、刮傷或香煙灼傷時，可用 1200 號水砂紙打磨，然後用 2000

號水砂紙加水細磨，最後用水蠟（無水蠟時可用牙膏代替）和軟布拋光。 

9.淋浴完畢後，請將活動門打開通風，以免蒸氣、浴水長期停留在蒸氣房內，

導致發霉或產生異味。 

10.按摩浴缸每使用 30 小時應清理迴水口蓋，以免阻塞。方法是將迴水口蓋

逆時針旋轉或旋開螺絲，取出網蓋，用清水沖洗，然後裝回原位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



保證書 
型 式 SB660 保證期間 自購買日起壹年內 

保證範圍 蒸氣房本體 購買日期 民國  年  月  日 

客 戶 

姓名:                    簽章: 

住址: 

電話: 

經銷商 

店名: 

(經銷商簽章) 

住址: 

電話: 

保證約定 

1.拿到本保證書時請查明經銷商確已簽章，並填妥姓名、住址、電話及購買日期。 

2.本保證書按本書所記載之免費修理事項保證。自購買日期起於保證期間內如有

故障發生時，請提示本保證書向和成服務單位申請修理。 

3.照使用說明書，及產品上所貼標籤之注意事項，在正常使用狀態下有故障時，

於保證期間內，消耗器材之外可免費修理。 

4 保證期間內如為下列情況者仍需收費: 

(1)因安裝或使用上之失誤，不正當之修理、改裝所引起之故障及損傷。 

(2)因摔落引起之故障及損傷。 

(3)火災、地震、水災、打雷及其他天災地變、公害或異常電壓引起之故障及損

傷。 

(4)一般家庭用以外場合(船、車或營業用場所)之使用引起之故障損傷。 

(5)本保證書未蓋經銷商章並填入客戶及正確購買日期等資料或塗改者，不予保

證。 

5.本保證書不再補發。請妥為保管。 

 


