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一.規 格 性 能目錄
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4.使用方式

5.清潔維修保養

 SE797S (鋁網) SE798S (分壓) 

材質 #430 不銹鋼 #430 不銹鋼 

淨重 17KG 19.5KG 

機身尺寸 900*500*80(mm) 900*500*80(mm) 

額定消耗功率 350W(含燈)  

額定電壓頻率 110V / 60Hz 110V / 60Hz 

照明功率 3W*2 顆 3W*2 顆 

  轉速(rpm) 950 / 1850 / 2400 950 / 1850 / 2400 

排風量 (m3/min) 7 / 13 / 18 9 / 15 / 20 

 

項 次
機 型

350W(含燈) 



二 . 安 裝 注 意 事 項

◎安裝前先檢查： Ａ、附件：零配件、不鏽鋼伸縮管。
　　　　　　　　Ｂ、性能：接上電源檢查、照明與馬達鍵是否正常操作。
　　　　　　　　Ｃ、此電器必須接上地線，以免導致任何人受傷或物件損　
　　　　　　　　　　　壞。

（Ａ）周圍環境 ： 

         排油煙機安裝的周圍，應避免門窗過多，產生空氣對流太

         大，則無法發揮其除油排煙之效果。

（Ｄ）機體保持水平

　　　安裝時必須避免下列狀況：

          機體左右傾斜 (如下圖)

（Ｂ）安裝位置：

　　   1. 安裝於爐台正上方。 

          2.排油煙機之底部邊緣距地面約在 

            160cm～170cm間。

          3.排油煙機之底部邊緣距爐台上面

            不得超過75cm。

（Ｃ）風管長度

          使用直徑５”1/2吋的風管，更能提高排風之效率。排風出口

          至機體之距離，應儘量避免過長，以免氣流擠壓於管內，影

 
（Ｅ）排氣管之安裝位置

1. 排氣管於爐台正對窗戶之安

裝：敲下一塊玻璃，按裝一塊

穿有彎管孔之合板，排煙管由

此孔穿出，絕不損壞壁面。

2.爐台不鄰近窗戶時：

  （a）選擇最近爐台，可通向室外的窗戶，裝設排氣管穿窗而出。

  （b）或選最近爐台，可通向室外的牆壁（非隔間牆壁）打洞，

           裝設排氣管穿牆而出。

（F）鑽穿牆洞

    1.   先量好彎管正對牆面位置，

         釘頭與牆壁尖最多保持３毫

         米距離，作掛鉤之用，此舉

         有助機身保持水平。

    2.  然後在牆壁畫好鑽洞範圍，

         而使用電鑽鑽孔牆壁。

    3.  鑽洞時應要留意牆壁結構和材質，切勿破壞牆洞以外之壁面。



三 . 安裝說明

2、螺絲孔位固定後，遂將油機掛上，並且查看油機本體是否保持水平
狀態。
　
3、將裝潢用之不鏽鋼伸縮管套入油機本體上方之出風本體後，再將外
伸縮管下部之左／右兩側螺絲鎖緊。
　
4、內伸縮管只需拉伸至一固定之高度，則將內伸縮管拉出至所需高度
預作記號（該動作有助於上／下伸縮管的垂直度），再於牆壁上鑽孔並
鎖上固定後，內伸縮管即可拉升並鎖入螺絲頭後即可固定。
　
5、將電源插入電源孔後即完成安裝動作。

 1.  要在安裝的牆壁上測量油機中心位置與高度，且兩掛勾之螺絲間距
為  170ｍｍ，油機本體底部至螺絲孔位之高度為273mm（如附圖一）
。
　

四 . 使 用 說 明

ⅠⅡⅢ

按鍵操作說明：

按鍵  ( 3大圓 )
     .右第一鍵：電源開關鍵
      １.無運轉情況按此鍵，可進行運轉。
      ２.運轉時按此鍵，可停止運轉。

     .右第二鍵：照明燈
      １.無運轉時按此鍵，可開燈。
      ２.運轉時按此鍵，可關燈。
      ３.運轉啟動時，燈亮。
      ４.運轉結束時，燈熄。

     .右第三鍵：調速鍵
      １.無運轉情況按此鍵，無效
      ２.運轉中按此鍵，可改變檔速，
           依「弱→中→強→弱→中→強」 循環。

功能說明： 
點火瞬間，排油煙機自動啟動，依「小火→弱→中火→中→大火→
強」方式自動調整檔速。

運作模式：
1. 爐火開，以弱檔自動啟動，燈亮
2. 檔速依上述自動調整
3. 爐火關→30秒→延遲5分鐘→關閉運轉，燈熄。



指示燈 ( 6小圓 )

          .右上第一燈：紅燈
              １.無運轉，保持恆亮表示正常導電狀態
              ２.運轉中，紅燈熄

          .右上第二燈：運轉指示燈
              １.運轉狀態時，保持恆亮
              ２.運轉停止，熄燈

          .右上第三燈：延遲燈
              進入延遲時燈亮。 當關火後30秒，延遲燈亮進入延遲，
              時間 5分鐘。延遲時間到，停止運轉，熄燈。

           右上第四燈：弱檔指示燈。
              當運轉啟動時，燈亮，及運轉進入弱檔。

           右上第五燈：中檔指示燈。
              當運轉進入中檔時，燈亮。

           右上第六燈：強檔指示燈。
              當運轉進入強檔時，燈亮。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

ⅠⅡⅢ 五 . 清 潔 維 修 保 養

1.  塑膠油杯須定時取下傾倒清洗，以避免污油溢出。
     取出步驟： (1) 將排油煙機關機。
                          (2) 將 “中間” 分壓盤取出(圖一解釋)，
                                再將塑膠油杯取出。
                          (3) 將汙油倒掉，再裝回去。
  
    

中間

【圖一】

2. 清潔保養：

    (1) 分壓盤清洗，使用一般市售清潔劑刷洗即可，

          刷具請不要使用菜瓜布會刮傷表面。

    (2) 外觀部分清潔，使用一般市售清潔劑清潔，

          刷具請不要使用菜瓜布會刮傷表面。

3. 維修：

     若有任何異常時，請勿自行拆卸任何零件，

     請向各維修站聯繫，謝謝




