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一.安裝前注意事項:(本機須由專業人員進行安裝)
1.請確認安裝處,高度及寬度是否足夠

(高度199公分寬度至少86公分)
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2.請確認安裝處,設有110V電源插座,
排水口及進水口("1/2PF)

3.請確認安裝鑽孔處,內部沒有水管或電線

HE8288 電動升降台安裝說明書

4.請確認安裝處,升降組行進之牆壁沒有障礙物
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0. 取下上保護蓋及下面不銹鋼保護蓋

1. 標記安裝鑽孔位置
 (請務必以水平儀確保水平)

2. 鑽孔

3 固定升降組

二.下櫃安裝說明:
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4 將電源插頭插入插座,操作控制器檢查升降組
升降功能是否正常 . 機能檢查後將昇降組升到
最高位置(本機使用電源110V,插入前請確認電源
為110V)

110V AC

110V AC

110V AC
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6. 安裝臉盆,並將水管及排水管路接到連接座處

7. 打開進水角閥開關及水龍頭檢查進水及排水
管路是否漏水,確認無問題後依序將下面/上面不
銹鋼保護蓋固定
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5 固定排水管牆用固定管件
 ( 請注意鑽孔處是否有水管)

5-1將排水管及進水管連接於牆上接頭處

註:請依序將螺帽、墊片、三角墊片放入 L管中， 將 L管對準螺紋管內 放入後將螺帽旋緊。

墊片

三角墊片

螺帽



0. 操作控制器,將昇降台下降至最低位置

2. 鑽孔

三.上櫃安裝說明:

安裝於中央位置

1. 將升降滑輪組骨架置於下櫃鋁框架上,對準中心線
   標誌鑽孔位置(注意:上下櫃行進方向須平行,不可歪斜)

鏡子固定用上櫃

 將上櫃面板與骨架脫離

升降滑輪組骨架
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3 固定升降骨架

5. 將面板固定好,操作控制器昇降升降組,檢視
面板與固定牆間是否有抵觸(若有抵觸,依狀況
進行調整)

4 將面板安裝於骨架上

鏡子固定用上櫃
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四.豪華化妝鏡安裝說明:

化妝鏡固定用上櫃

依下圖掛孔位置,鎖入吊掛螺絲,再將化妝鏡掛上(一). HE8288A型豪華化妝鏡
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HE8288A豪華化妝鏡
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五.安全扶手安裝說明:
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六.注意事項:
1. 請使用清水及布清潔,禁止使用粗海綿,砂紙
及強酸鹼清潔劑.

2. 請勿以高溫物置於PVC發泡板上.

3. 請勿以硬物敲擊昇降櫃組.
4. 請勿站立於昇降櫃組上.

5. 請保管好說明書,以利日後參考.
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七.和成維修中心:


