
操    作    说    明 安    装    简    图         日   常   清   洁 

 水龙头乃生活中使用相当频繁

之器具，为了确保使用之品质右冷(COLD)

 及产品之性能，定期的清洁与

 保养乃必需之工作。

 清洁

 清理表面污垢时，请以软质之

抹布 沾上中性清洁剂轻轻擦

型号：ST8763
 置物三功能淋浴柱

安装使用说明书

左熱(HOT)

前開（ON）
 抹布，沾上中性清洁剂轻轻擦

 拭 , 即可保持产品亮丽之光泽。

 
              注    意    事    项             本 体 及 进 水 弯 头 的 安 装          注   意   事   项

1.安装前请先确认水压在1.5-5kgf/cm2 间,並 1.安装前请先确认水压在1.5-

安装使用说明书
 

    安装使用前，请详细阅读本说明书

後關(OFF)

    开启水源清除管路中的杂质。     5kgf/cm2之间。

2.在进水弯头PF1/2牙管套上法兰罩，再将牙 2.安装前请先开启水源，清除

  部缠上止洩带，锁入墙面配管内，旋转贴     管路中之杂物。

    紧墙面，另一只弯头也照此安装。 3.拆卸龙头本体前，请先关闭

产 品 规 格 3 将794长接管下端压入切换本体，把螺丝3锁 水源。

    安装完毕後，请将本说明书交给客户

    产品外形以实物为准，示意图仅供参考

    公司保留维修时使用最新配件的权力

               产    品    规    格 3.将794长接管下端压入切换本体，把螺丝3锁   水源。

    紧。将弯管螺帽旋入切换本体锁紧。将弯管固 4.卡轴须由和成服务人员维修，

   定座套入伸缩弯管,伸缩弯管下端放入794长接    请勿自行拆解。

   管内，伸缩弯管高度可调节,最低1232mm,最高 5.清洁保养时，请勿使用具有

   1622mm。调好高度後锁紧铜管螺帽及螺丝2，    腐蚀性之清洁剂清洗，避免

注意 两处的螺丝2必须锁在白色垫片的小孔 以菜瓜布或去污粉刷洗 以

适用环境温度：4℃--50℃

产品重量:         8.1 kg±10%

安装孔中心距 127±20

适用水压范围：1.5kgf/cm2--5kgf/cm2

适用水温范围：4℃--80℃

  注意：两处的螺丝2必须锁在白色垫片的小孔   以菜瓜布或去污粉刷洗，以

   处。将底座套入弯管固定座内。    免破坏产品表面，影响使用

4.调整进水弯头旋转角度至平齐且孔距与冷热    年限。

        服 务 中 心 地 址 及 电 话     水进水孔距相同;将两块垫片分别塞入冷热水
服務類型 店  名 地     址 電  話    连接螺帽内，再将其与弯头锁紧。   

安装孔中心距:  127±20 mm

配管接头尺寸:  PF1/2

和成服務中心 北 基 維 修 中 心 台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓 0800-087089 5.在墙上找出膨胀螺钉位置，距弯头配管位置  
和成物料中心 零 組 件 供應中心 台北市中山區龍江路76巷16號1樓 02-25068101   约1125mm。拆下龙头组後;以φ6.35钻头     一端锁入切换本体的弯管，另一端锁入小莲

和成服務中心 桃  園       中心 桃園市萬壽路三段121號2樓 0800-087089    在安装位置钻孔，深度约37mm. 将两只膨胀   蓬头, 将小莲蓬头掛在滑套组上。
和成服務中心 竹  苗       中心 新竹縣湖口鄉中山路一段2號 0800-087089    螺钉分别打进墙面两孔，与墙面齐平为止.以 9. 将两块垫片分别塞入喷枪軟管两端螺帽內，

和成服務中心 大台中 中心 台中市西屯區中港路三段38-3號3樓 0800-087089 两只自攻螺钉将底座锁紧於膨胀螺钉内 一端锁入切换本体下接头 另一端锁入喷枪

维 修

零组件

维 修

零组件

维 修
和成服務中心 大台中       中心 台中市西屯區中港路三段38 3號3樓 0800 087089   两只自攻螺钉将底座锁紧於膨胀螺钉内。     端锁入切换本体下接头，另 端锁入喷枪，

和成服務中心 彰  投       中心 彰化縣和美鎮福東路2巷15號 0800-087089 6.将底座盖套进底座,底座套入弯管固定座内,   将喷枪掛在本体左边。

和成服務中心 雲  嘉       中心 嘉義縣水上鄉粗溪136-20號 0800-087089    同时将连接螺帽与弯头锁紧.调整弯管固定座 10.切换把手在正中的时候为喷枪出水，向右
和成服務中心 大台南       中心 台南市南區新樂路24號 0800-087089    位置後,将螺丝1锁紧。      旋转120度时为小莲蓬头出水,再旋转120度为
和成服務中心 高  屏       中心 高雄市新興區中正三路129號10樓 0800-087089 7.将垫片放入11"长方莲蓬头内,並与PF1/2接头      11"长方莲蓬头出水。

零组件

维 修

零组件
维 修

零组件

维 修

零组件

维 修

零组件

维 修
和成服務中心 宜花東       中心 花蓮市國聯四路80號1樓 0800-087089     锁紧。  11.安装完毕後，请操作2--3次, 测试在正常作
和成服務中心 金  門       中心 金門縣金寧鄉榜林村6-6號 08-2324334 8.将两块垫片分别塞入莲蓬头軟管两端螺帽內，       动下, 确认其功能是否正常。

维 修

零组件
维 修

零组件


